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Premio Periodístico 
“*TELECOMUNICACIONES 
ESPAÑOLAS” 

La Asociación Española de Periodísmo 
Científico convoca un concurso perio- 
dístico, patrocinado por Standard Eléc- 
trica, S.A., para premiar al mejor artí- 
cufo sdbre el tema de fas telecomuni- 
caciones, 

Esta segunda edición del “Premio Tele- 
comunicaciones Españolas”, está some- 
tida, a las siguientes bases: 


Prim El premio se concederá a artf- 
culos, comentarios, entrevistas o repor- 
tajes publicados o emitidos en cualquier 
medio informativo español —prensa, 
radio o televisión— entre la fecha de 
esta convocatoria y el 31 de marzo de 
1978, 

El premio se fallará antes del 31 de 
mayo de 1978, 

Segunda: El tema debe versar en torno 
a las telecomunicaciones, con especial 
atención hacia las innovaciones en este 
campo o en su proyección social y eco- 
nómica, 

Tercera: Habrá un primer premio de 
250.000 pesetas; un segundo premio 
de 150.000 pesetas, y un accésit de 
75.000 pesetas. El jurado no podrá de- 
clarar desierto ninguno de fos premios. 
Cuarta: El Jurado estará compuesto por 
tres miembros elegidos por la Asocia- 
ción Española de Periodísmo Científi- 
co y dos miembros por la Asociación 
de Ingenieros de Telecomunicacion, y 
un secretario —sin voto— en nombre 
de Standard Eléctrica. 

Quinta: Los trabajos que opten al pre- 
mio se han de enviar al Gabinete de 
Prensa de Standard Electrica, José Or- 
tega y Gasset, 22, Madrid-6, antes del 
31 de marzo de 1978, En tos casos de 
medios audiovisuales, se recomienda el 
envío de una copia junto con el guión 
original. 


Novedades Premo S.A, 

Modulos de alimentación estabilizados. 

Series 1M- 2M- 3M, 

Características: 

— Alimentaci 
tensiones). 

— Frecuencia de entrada: 50 + 1Hz. 


== 


:220 V +100/0 (otras 


actualidad 


Tensión de salida: según modelo. 

— Corriente de salida: según modelo, 

— Regutación con ta red +100/0: 

0,10/0, 
— Regulación con lacarga de Oa 1000/0: 
0,10/0. 

— Coeficiente de temperatura: 

0,0250/0/0C, 

— Temperatura ambiente máxima de 

trabajo: 600C, 

— Margen de ajuste de la tensión de 

salida: + 100/0, 

— Protección contra sobrecargas y cor- 
tocircuito: Por limitación automáti- 
ca de corriente (funcionamiento fol- 
dback). 


Series 1M-2M-3M, 


Modulo de alimentación salida multi- 

ple. 

— Alimentación: 220 V +100/0 (otras 
tensiones sobre pedido), 

— Frecuenciadeentrada: 50 Hz + 1Hz, 

— Tensiones de salida: según modelo. 

— Corrientes de salida: según modelo. 

— Regulación con ta red + 100/0: 
0,10/0. 

— Regulación con la carga de Oa 100 
0/0: 0,10/0. 

— Coeficiente de temperatura: 0,0250/ 
/0C. 


Modulo de alimentación salida Multiple. 


in 


— Protección contra sobrecargas y cor- 
tocircuito: Por limitación automáti- 
ca de corriente (funcionamiento fol- 
dback). 

Para más información dirigírse a: Pre- 

mo S.A. c/Conchita Supervia, 13, Bar- 

celona-14. 


Calculador electrónico premiado 
Uno de los ocho productos británicos 
que se hicieron acreedores este año a un 
galardón del Consejo de Diseño, dentro 
del sector de artículos de suministro y 
consumo, es el estilizado calculador de 
bolsitlo'“Soveriegn””, manejable con una 
sola mano. Con memoria de cinco ope- 
raciones, constante automática y tecla 
de porcentaje, se aloja en una fuerte 
caja de acero mate cromado. El jurado 
decidió en su favor por sus cualidades 
estéticas y técnicas y su singular carac- 
terística de manejo manual, gracias a la 
prolongación del cuerpo bajo el teclado 
El circuito integrado y la pantalla visua- 
tizadora de ocho dígitos, amplia y bien 
iluminada, se alimenta de dos pequeñas 
pilastipo cámara fotográfica. Desde que 
se lanzó en octubre del año pasado ya 
se han vendido más de 40.000 unida- 
des del “Soveriegn”, habiéndoseexpor- 
tado un 700/o de éstas. 

El fábricante de éste calculador electró- 
nico es Sinctair Radionics Ltd.,. 

Para más información dirigírse a: D.E- 
miliano Sanz, Juan Montalvo, 23, Ma- 
drid. 
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